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Numeriska simuleringar av avbérdningen vid en vattenkraftsdamm har utférts och jamforts
med experiment i en fysisk skalmodell (skala 1:50). Bade mekaniska och akustiska metoder
anvindes for att méta vattenhastigheter i reservoar och ingangen till avbordningsrédnnan.
Modecllerna har tre utskov som kan 6ppnas cller stingas vid behov. Tva olika fall studerades.
Det forsta fallet hade tva utskov helt stingda med det tredje delvis uppfillt. Med ett helt
drankt utskov gors antagandet att vattenytan i reservoaren ar plan vilket gor att vattenytan
kan modelleras som ett friktionsfritt lock. Avb&érdningsrdnnan utelimnades ur den numeriska
modellen i detta fall och simuleringar med Volume of Fluids (VOF) metod dér luften ovanfor
vattenytan tas i beaktande jaimfors med simuleringar med lock. T det andra fallet ir alla tre
utskoven helt 6ppna och ett flode med fri vattenyta fas hela vigen ner i rdnnan. Detta fall
studerades endast med VOF. Hastigheter vid inloppet till avbérdningsrannan jamférs mellan
numeriska simuleringar och experiment med god 6verensstimmelse. Ytprofiler av vattenytan
vid tre olika tvirsnitt i avbordningsrinnan visar att vattendjup i den numeriska modellen
stimmer vil 6verens med skalmodellen men att vissa fysikaliska fenomen som vagbildning
underskattas. Aven kvalitativa jamférelser som t ex en virvel nira utloppet i det forsta
fallet eller en separationszon nira ledviggen i det andra fallet aterfinns i bade simulering och
skalmodell. Figur 1 visar en jimforelse av vattenytan vid utskoven mellan numerisk modell
och skalmodell.

Figure 1: Vattenyta i numerisk modell och skalmodell
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