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Rapporter från Trätek - Institutet för träteknisk forsk
ning - är kompletta sammanställningar av forsknings
resultat eller översikter, utvecklingar och studier. Pu
blicerade rapporter betecknas med I eller P och num
reras tillsammans med alla utgåvor från Trätek i lö
pande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 

for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I 
or P and are numbered in consecutive order 
together with all the other publications from the 
Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is acknowledges. 

Trätek - Instimtet för träteknisk forskning - betjänar 
sågverk, trämanufaktur (snickeri-, trähus-, möbel- och 
övrig träförådlande industri), skivtillverkare och bygg
industri. 

Institutet är ett icke vinstdrivande bolag med indust
riella och institutionella kunder. FoU-projekt genom
förs både som konfidentiella uppdrag för enskilda 
företagskunder och som gemensamma projekt för 
grupper av företag eller för den gemensamma bran
schen. Arbetet utförs med egna, samverkande och ex
terna resurser. Trätek har forskningsenheter i Stock
holm, Växjö och Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Research 
serves sawmills, manufacturing (joinery, wooden 
houses, furniture and other woodworking plants), 
board manufacturers and building industry. 

The institute is a non-profit company with industrial 
and institutional customers. R&D projekcts are 
performed as contract work for individual indust
rial customers as well as joint ventures on an 
industrial branch level. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
outside bodies. Our research units are located in 
Stockholm, Växjö and Skellefteå. 



Tillståndsmätningar i Prefekten I I , Skellefteå 
Sammanfattning 
Trätek i Skellefteå har som en del av ett IRECO-projekt, startat långtidsmätningar på ett 
mellanbjälklag i Prefekten I I , Skellefteå. Mätningamas syfte är att fastställa klimatrelaterade 
förändringar i konstruktionen. Mätningarna omfattar temperatur/fuktmätning i omgivning, 
temperatur/fuktmätning i trävirke och spännkraft i två spännstag. Mätningarna fortlöper och 
all mätdata lagras för bearbetning och sammanställning halvårsvis. Resultaten från februari 
till september -01 , visar på låga och svagt minskande fuktkvots värden, 8-7%. Efter tillverk
ning var spännkraften 44-46 kN i spännstagen. Under mätperioden varierade spännkraften 
momentant mellan 9 och 28 kN. Ytterligare höst- och vintermätningar erfordras för att kunna 
presentera en komplett årscykel. Resultaten i denna rapport avser endast Prefekten I I . 

Inledning 
Detta projekt startades som en del i Träteks IRECO-projekt "Fukttillstånd i träkonstruktioner' 
i samarbete med Norra Massivträ AB. Bjälklaget instrumenterades för att dokumentera 
resultaten av de förändringar som utförts i tvärspända bjälklagskonstruktioner sedan Lotsen
projektet 1998. Bland annat har systemet för förspänning förbättrats och fuktkvoten i det 
ingående materialet har sänkts. 

Mätobjekt 
Objektbeskrivning: 

Geografiskt läge 

Byggår: 

Ägare: 

Leverantör: 

Träslag: 

Ingående virke: 

Hopfogning: 

Ytbehandling: 

Prefekten I I är en skolbyggnad i två plan + källare. Bjälklagen 
mellan plan 1 och 2 samt vindsbjälklaget är utfört av massivträ på 
stålstomme. Mätningarna utförs på mellanbjälklaget. 

Komvux Skeriaområdet Skellefteå 

1999 

Polaris 

Norra Massivträ AB, Byggherre Skånska 

Furu 

42 X 192 K 12 Fingerskarvat 

Bjälklagselementen är hopspända med 0 16 mm armeringsjäm 
KS 60, 45 kN/stag. Lastfördelningsplattor 15 x 120 x 130 mm 

Olja + lack översida, undersidan obehandlad och gipsklädd. 



Mätutrustning 
För mätvärdesinsamlingen används en datalogger av typ Intab AAC-2 med 8 kanaler. 
Loggern töms en gång per vecka via GSM-modem. 

Tabell 1. Givare. 
Mätparameter Givartyp Givarnr: Läge 

Stångkraft CEA-06-125UT-350 Stång 2 

Stångkraft CEA-06-125UT-350 Stång 3 

RF inne (%) Vaisala Humitter 50Y V 40400XX Under bjälklag 

RF trä (%) Vaisala Humitter 50Y V 40400XX 20 mm under översida 

Temp inne (°C) Vaisala Humitter 50Y V 40400XX Under bjälklag 

Temp trä (°C) Vaisala Humitter 50Y V 40400XX 20 mm under översida 

Provningsförfarande 
Mätning av fuktkvoten i trävirket görs indirekt med Vaisala Humitter-givare som mäter den 
relativa luftfuktigheten och temperaturen i trävirket. Fuktkvoten beräknas med hjälp av 
tabell värden för jämviktsfuktkvot vid olika klimat. Fuktkvoten i bjälklaget mäts 20 -30 mm 
under golvytan 1350 mm från ytterväggen. Spännkraften i spännstag två och tre vid södra 
väggen mäts med trådtöjningsgivare. 

Uppskattad mätosäkerhet 

Kraft: 
Fuktkvot: 
Inne klimat: 

± 3 % av avläst värde. 
± 1 % av avläst värde. 
± 3 % RF och ± 0,3 °C 



Resultat 
Inneklimat 
Resultaten presenterade nedan är tagna ur rådata temp/RF ute och är medelvärden för hela 
perioden. 

Tabell 2. Inneklimat. 
Månad Rums temp 

rc) 
Rums R F 

(%) 
februari 21,3 7,7 

mars 21,9 11,7 

april 22,6 18,1 

maj 22,2 22,7 

juni 23,4 34,3 

juli 23,4 44,9 

augusti 23,1 44,2 

september 22,2 42 

oktober 

november 

Fuktkvot trävirke 
Resultaten presenterade nedan är tagna ur rådata temp/RF i trävirke och är medelvärden för 
hela perioden. Fuktkvoten beräknas med hjälp av tabell värden för jämviktsfuktkvot vid olika 
klimat, "Trätorkning la" av Björn Esping. 

Tabell 3. Fuktkvot bjälklag. 
Månad Fuktkvot 

{%) 

februari 7,7 

mars 7,5 

april 7,3 

maj 7.2 

juni 7.3 • 

juli 7.2 

augusti 7.2 

september 7.2 

oktober 

november 



Stångkraft 

Resultaten presenterade nedan är medelvärden för hela månaden. 

Tabell 6. Stångkraft. Månad Stång 2 
(kN) 

Stång 3 
(kN) 

februari 18,1 14 

mars 16,8 12,7 

april 14,7 10,9 

maj 13,2 9,6 

juni 13,7 10 

juli 18,6 13,6 

augusti 22,4 17 

september 25,8 20,2 

oktober 

november 



Bilaga I . Bilder 

Bild J: Montering av mätutrustning Bild 2: Givar montage 

-

Bild 3: Mätskåp med logger och GSM. Bild 4: Vaisala temp- och RF-givare 
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