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1. SAMMANFATTNING

Det stora intresset f6r l&dgenheter i de centrala stads-
delarna av védra storstdder leder till att man vill ut-

nyttja de oinredda vindsutrymmen som finns tillgéngliga
till bost&dder. Detta far till f6ljd att man mAste 18sa :._
ljusinslédppet till l&genheterna p& ett annorlunda sitt 4n

vad som dr fallet vid vanligt bostadsbyggande. Ett sitt
att 10sa det problemet &r att anvidnda takfOnster. Hittils
har det ej utfdrts nigra jimfdrelser mellan olika takfdn-

ster 1 Sverige. Institutionen £6r byggnadsteknik P& KTH

har fatt till uppdrag att utreda och utveckla metoder f&r

olika infdstningsmetoder av takfdnster.
Vi har undersdkt fyra olika takfonster dir tre finns
representerade pa den svenska marknaden Velux, Icopal,

Mataki. Det fjdrde finns representerat p& den tyska mark-

naden, kallat Roto. Undersdkningens mdl var att beskriva
varje takfdnster fOr sig med avseende pa en beskrivning av
infdstningsmetoden och speciellt hur fuktskydd och smyg-

utformningar har utfdrts. Vi har dven upprittat en funk-
tionsbeskrivning fér varje takfdnster. Undersdkningen av-

infédstningsmetoderna.
Foér att f& en inblick i hur en montering kan g& till

har vi dven besbkt en arbetsplats och fr&n den gjort en

beskrivning av de monteringsmetoder som anvinds.



2. INLEDNING

2.1 Bakgrund

Ett stadigtvédxande intresse f8r ligenheter i de centrala

stadsdelarna i vira storstdder riktar uppmdrksamheten mot
de outnyttjade vindsvadningarna. I Stockholms innerstad

finns det f6r ndrvarande mdjlighet att bygga ca 9500 ligen-

heter i de outnyttjade vindarna ( en%igt en utredning av

A. Lundberg, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms
universitet ).

Ett problem vid ombyggnad av vindar &r att hitta en lémp-
lig 1l&sning p& utformning av ljusinsldppet. Takfdnster &ir

ett bra alternativ, men det stdller hdga krav pa bade kon-

struktions- och inf&stningsutformningen. De fastigheter som
genom sin takkonstruktion dr mest ldmpliga till att inreda

som vindsvaningar dr i stort sett uppférda frin 1880- talet
t.o.m. 1920- talet. F6r att uppnd acceptabel inredningsbar
yta och tillrdcklig takhdjd bdr takstolsvinkeln Sverskrida

30 grader.
Hosten 1983 pdbdrjades ett FOU- projekt pa Tekniska htg-

skolan i Stockholm med bl.a. en allmin undersdkning av vinds-

ombyggnadsobjekt i Stockholms innerstad. Under viren 1984
har en problem- och skadeinventering av ett antal befintliga

( 0-20 ar gamla ) takfonsterkonstruktioner pab&rjats. Sam-

tidigt har man i laboratoriet vid Institutionen f&r bygg-

nadsteknik pd KTH bérjat undersdka nya takfdnsterkonstruk-

tioner med avseende pd luft- och regntithet. Under sommaren
1984 har man byggt ett sdrskilt provhus p& institutionens
takterrass. Tre olika takfdnster som finns pd den svenska
marknaden har monterats i provhuset ( se bild 1. sid 3 ).1I
provhuset skall mdtningar pa takfdnster utfbras bl.a. med

avseende pa temperaturer och fuktkkvoter i f&nsterkarmar etc.



Bild 1. Takfénster inmontérade’i provhuset pa

institutionen f8r byggnadsteknik.

2,2 Avgradnsningar och omfattning

Avsikten med detta examensarbete har varit att jadmfora
4olika takfdnster med avseende pd olika infistningsmetoder
och redovisa konkreta undérlag som kan tas till hjdlp vid
val av takfdnster. Probleminventeringen-&r avgrdnsad till
att omfatta féljande:

- Beskrivning av infdstningsmetodiken hos 4 olika takfdnster
ddr 3 dr representerade p& den svenska marknaden och en
pa den tyska.

- Beskrivning av fdnstersmygutformningen.

- Funktionsbeskrivning.

Examensarbetet omfattar ocksd ett kapitel ddr vi redovisar

véra egna synpunkter pd fdnstrets anvindbarhet.



2.3 Fonsterplacering

Placeringen av takfdnster kan i princip ske n#stan utan

begrdnsningar. Som regel bdr placeringen ske med hinsyn till
sikt och betjdning. En installationsh&jd ( H ), ( se fig.1 )
av ca 1,8 - 2,0 m ger de bdsta utsynsméjligheterna. Utsyns-

méjligheten &r ocksa bercende av taklutningen. Vid sm& tak-
lutningar ( t mindre dn 30 grader ) kan endast en relativ

begrédnsad vistelsezon uppnads. Fdnstret placeras om mdjligt
mitt i takfallet mellan takstolar.' Om en annan placering &r

mer lamplig med hdnsyn till andra faktorer kan en avvidxling

av takstolar gbras.

6.

Fig 1. Insktadlationshdjden H skall wvara
ca 1,8-2,0 m.

2.4 Presentation

I det f6ljande vill vi fOrstka att belysa varje infdst-
ningsmetod for sig, samt skillnad i infdstningsmetodik hos
de 4 olika takfdnstertyperna, samt en kort beskrivning av
ett praktikfall p& ett ombyggnadsprojekt i Stockholms

innerstad.



3. INFASTNINGSSATT
3.1 Enligt Velux takfdnster

Fonsterplacering

Fonstret placeras med hdnsyn till utsynsm&jlighet och betj&ning,
installationsh&jden (H), (se fig.1 sid 4) bdr ligga i intervallet
1,85 - 2,05m. Fbnstret placeras om m&jligt mitt i takfallet mellan

takstolarna.

Montering av takfdnster

I Velux takfdnsters leverans ingdr fdrutom takfbhster av-
vattningsrédnna, topplada, sidopldtar, nedre intickningspl&t, skum-
list, fdstjdrn. (For funktionsbeskrivning se sidan 10.)

B6rja monteringen med att saga ut ett hdl som &r stSrre in
karmyttermdtten. Lidkten som bdr upp takpannorna kapas s& att av-
standet till sidokarmen blir 70 mm (se fig. 3 sid 9) Karmen skruvas
fast i takpanelen med 6 st. vinkeljdrn (se bild 2). P& f&nster-
karmen finns en r&d linje som skall hamna i nivd med ovansidan p&
ldkten. Avstandet mellan karmbottenstycket och nirmaste takpanna

skall vara 60 - 80 mm, (se fig. 3 sid 9).

Bild 2. Fo6nsterkarmen monteras i takpanelen med fistjidrn.



Topparna pa takpannorna vid underkarmen kapas med en slip-

maskin eller liknande. Om man inte kapar topparna blir det
svart att £f34 en mjuk Svergdng mellan takfdnster och tak-

pannor.

Innan fOnstret sdtts fast ordentligt kollas diagonalerna

i fonstret ( se fig.2 ). Takpappen dras fram mot fdnstret
och viks in mot fénstret ( se fig.3 sid9 ).

—~Diagonalerna kollas.

{1

Fig 2.Diagonalerna mdts innan takfdnstret monteras.

Montering av tdckplatar

Intdckningens nedre del skruvas fast i karmunderstycket.
Den nedre delen &dr f&rsedd med en blykappa som formas efter
takpannornas kupor med en gummiklubba. Det &dr viktigt att
forma blykappan sd att bakfall undviks annars kan vatten-
samlingar upptrdda nedanfdr fénstret ( se bild 3 sid 7 ).



Sidoplatarna och toppladdan monteras med sidopldtarna férst

och ddrefter toppl&dan. Sidoplitarna spikas fast i f&nster-
karmen. Toppléddan fOrs ned s& att de fdrtillverkade hacken

hakar i fdstpldtarna. FSr att fdrhindra att yrsnd trédnger in
under takpannorna anvdnds en skumlist som finns monterad pa

varje tdckpldt, utom pd4 den nedre tdckpldten ( se bild 4

sid 8 ). Genom att snitta i skumpackningen med en kniv far
man skumpackningen att f8lja takpannorna bittre.

Avsténdet frdn takpannan till karmsidan ska vara 20 till
40 mm och avsténdet till den ©vre pannan ska vara 60 till
150 mm ( se fig. 3 sid 9 ).

Blykappa

Bild 3. Blykappan p& den nedre intdckningspldten formas
efter takpannornas kupéor fOr att férhindra bakfall.



)

Vid montering i tak med underlagspapp skall en avvattnings-

rdnna placeras ovanfdr takfénstret pd ett avstind av 300 mm

( se bild 4 ). Avvattningsrdnnan skall lutas utdt s& att -

vattnet kan rinna bort fran takfdnstret. Det &r viktigt att

snitta upp i takpappen och fbéra Over takpappen &ver av-
vattningsrdnnans kant sd att inget vatten kan passera under

avvattningsrdnnans kant.
Takpannorna anpassas runt takfdnstret sd att de passar in
i den O6vriga placeringen av takpannorna.

Fénsterbdgen kan' nu lyftas in genom att f8ra in piggarna

som finns i fonsterbdgen i de avsedda sparen i fdnsterkarmen.

. Avvattningsridnna
Sidplat
Topplat
Skumlist

Bild 4. Avvatningérénnan lutas for att leda bort wvatten

fr&n takfdnstret.Skumlisten hindrar snd fran att

trdnga in under takpannorna.
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Smygutformning

Att utforma den &vre fdnstersmygen vagr&t och den undre
fonstersmygen lodrdt leder till att luften fir littare att

cirkulera vilket f&rhindrar kondensbildning p& fonsterytan.
Den vagrdta fénstersmygen erhdlls genom att en regel

spikas mellan takstolarna pa samma nivd som fdnsterkarmens

undersida eller avvidxling om s&dan anvidnds. Den lodrita

fonstersmygen erhdlls pa i princip samma s&tt men dir pla-
ceras s& att en lodrit smyg uppnés. Taket isoleras runt
fonstret efter feglarnas strdckning, en diff.spdrr lidggs in
innanfdr isoleringen mot sjdlva lokalen, diff. spirren dras

fram till fonsterkarmen och sdtts fast dir. Fonstersmygarna

klds med spanskiva eller gipsskiva si att ett slitt underlag-

erhélls. Fonstersmygarna p& sidorna utformas vinkelrita mot

innertaket (se fig. 3 ).

Sy

{ FORN
3 Mﬁ?s

Vagrit smyg
Lodrit smyg

Fig 3. For att erhdlla bdsta ventilation ska

fénstersmygen utformas att den Svre

blir vagrdt och den undre blir lodrit.
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Funktionsbeskrivning

Avvattningsrdnna: Skall f&rhindra vatten som har ldckt in

under takpannorna att komma fram till f&nsterkarmen.

Toppléda: Férhindrar regnvatten fr&n att komma fram till
fonsterkarmen, toppladan leder &dven bort regnvattnet mot

sidorna av fodnstret.

Sidqglétér: Forhindrar regnvattnet fran att komma fram till

fonsterkarmen plus att vattnet leds fo6rbi fénstret och ned

pad taket.

Intdckningens nedre del: Ska leda ned vattnet mot taket,

blykappan formas efter takpannorna f6r att regn och smdlt-

vatten skall kunna ledas ned p& taket p& ett bra sitt.

Skumlist: F&rhindrar yrsn®d fré&n att komma in under tak-

pannorna.

Fdstjdrn: Fdster takfdnstret vid taket.

vVagrdt fonstersmyg: Forbdttrar ventilationen framfdr fén-

sterytan vilket fdrhindrar kondens pd den samma.

Lodrdt fénstersmyg: F6rb&ttrar ventilationen framfdr fdnster-
ytan vilket fOrhindrar kondens pd f&nsterytan.

Ventilationslucka: Oppnas ventilationsluckan erhdlls ven-

tilation dels framf&r fé&nstret och dels i lokalen.
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3.2 Enligt Mataki takfdnster

FOonsterplacering

Fonstret placeras om m&jligt mellan tva takstolar,och placeras

med hdnsyn till sikt och betjdning.Om f&nstret inkridktar pd tak-

stolarna maste avvaxling anvdndas ( se fic 1. sid 4 ).
Montering av takfdnster

|
I Mataki takfdnsterszleverans ingdr forutom takfénster sjdlv-

hdftande tape,kitt,intidckningplétar,fédstbleck och f8rh&jningssarg.

(F6r funktionsbeskrivning se sid 16).

Nir takfdnstret ska monteras i tak med takpannor erfodras en
forhdjningssarg fo6r att takfdnstret skall erhalla erfoderlig hé&éjd
i forhdllande till taket.

Fdrh&jningssargen prefabriceras.F&rhdjningssargen placeras
pa taket ddr takfdnstret skall placeras.Bdrldkten och stréldkten

kapas efter yttermatten péd forhdjningssargen.Takpanelen ségas upp
efter innermdttet pd forhdjningssargen.Om nagon papp skulle sitta
15st efter det att halet tagits upp i taket spikas fen fast 20 mm
frdn kanten ¢ 50mm.En kittstrdng ldggs p& pappen runt det upp-
sdgade halet (se bild 5.).

f‘r .
-

Bild 5. En kittstrdng ldggs p& takpappen som tdtning.



Férh6jningssargen placeras pa kittstrdngen och spikas fast
dels i bdrldkten (100 mm spik), dels inifrdn mot trdpanelen
c 100 mm ( se bild 6 ).

Bild 6. Forhdjningssarg~= spikas fast dels.® birlikten
dels i takpanelen.
Ytterligare en kittstrédng l&ggs runt f6rhdjningssargens ut-
sida for att forhindra fukt och regnvatten att sugas upp av
férhéjningssargen. Vid den Ovre anslutningen mellan foér-
héjningssargen och takpanelen tejpas en fogtape (se bild 7
sid 13 ) som skall f6rhindra regn och smdltvatten som letat

sig under takpannorna fran att komma fram till f6rh&jnings-

sargen och orsaka fuktskador.




13.

Fogtape ,
Bild 7. Fogtape anvinds for att skydda forh&jningssargen fran fukt.

Montering av tdckplitar

Nagra rader med takpannor placeras nedanffr sargen och

pd sidorna av sargen. Intdckningsplaten placeras pd sargen
och sdtts fast i varje horn med fdstbleck som spikas fast i

sargen och b&js sedan runt intdckningspléten ( se bild 8. )

Rild 8., Fistbleck

anvands for att
montera intdcknings-

pl{?lterl .

Fdstbleck
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14.

En rad med takpannor placeras Over tdckpldtens Ovre del,
tdckpladten formas sedan med en gummiklubba s& att den
f6ljer takpannornas kupor. Takpannorna nedanfdr sargen och
pad sidan av sargen skall ligga under int&dckningsplé&ten.
Takfdnstret l&ggs ned i sargen och skruvas fast i sargen
genom takfénstrets fals. Takfonstrets beklddnadsprofil

tillsammans med de Ovriga tdckpldtarna skall skydda tak-

fonstret fran regn och snd ( se bild 9.).

Bild 9. Bekl&ddnadsprofil monterat pd takfdénster.

Smygutformning

Genom att f6rhdjningssarg anvdnds kan inte fdnster-
smygarna utformas vagrdta resp. lodrdta utan en brytning av
smygen maste gdras vid forhdjningssargens bdrjan. Den Svre
vdgrdta delen av smygen erhdlls genom att en regel spikas
mellan takstolarna pd samma niva som fdrhdjningssargens

undre kant.
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15.

Den undre lodrita delen av fébnstersmygen erhills gencm

att en regel spikas mellan takstolarna s3d att den kommer i
lod med fdrhdjningssargens nedre kant. Taket isoleras runt
fonstret efter reglarnas strdckning, innanfdr isoleringen
placeras en diff.spdrr som dras fram och fdsts till f&rhdj-
ningssargen. Fdnstersmygarna kldds med spanskivor eller
gipsskivor for att ett sl&tt underlag skall erhdllas f&r
malning etc. Fénstersmygarna pd sidorna utformas vinkel-
rdta mot innertaket ( se fig. 4 ).

’///‘
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—Fonstersmyg
Fig 4. FOr att erhdlla en bra ventilation framfér fdnsterytan

utformas fdnstersmygen s& att luften far m&jlighet

at att cirkulera framf&r den samma.
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Funktionsbeskrivning

Sjédlvhédftande tape: Skall f&rhindra vatten som har lickt

under takpannorna att komma fram till f8rh&jningssargen och

skada den.

Kittstrédng: Forhindrar luftlédckage, hindrar vatten som

lackt in under takpannorna att skada forhdjningssargen.

Intdckningsplitar: Skall leda bort regn frén fdnstret och

ut pd taket plus att plétarna forhindrar vatten och snd

fran att komma fram till f&nsterkarmen och f8rhéjningssarg-

Fidstbleck: Fdster intdckningsplaten vid f6rhdjningssargen.

Fonstersmyg: Genom att den Ovre och den undre f&nstersmygen

bryts vid fdrhdjningssargens nedre kant och sedan utformas

s8 att fortsdttningen av smygarna blir vagridta respektive
lodrdta f&rbdttras ventilationen framfdr fbnsterytan vilket

férhindrar kondensbildning pd den samma.

ForhOjningssarg: Anvdnds for att takfdnstret skall erhalla

erfoderlig hojd i forhdllande till taket.
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3.3 Enligt Icopal takfdnster

FOnsterplacering

Fonstret placeras om m&jligt mellan takstolar,och placeras
med hdnsyn till sikt och betjdning.Om fdnstret inkridktar p&

takstolarna mdste avvdxling anvindas ( se fig. 1 sid 4 ).
Montering av takfOnster

I Svita/Icopals leverans ingdr fdrutom takfdnster:plit-

beslag, f6rhdjningssarg,Micoflex YAP 2000,intédckningsplat.Fdr

funktionsbeskrivning se sid 20.
Borja med och spika ihop f&rh&jningssargen med f&nsterkarmen

for att fdnstret skall komma i rdtt héjd i fdrhi&llande till tak-

pannorna.Med detta menas att plédten p& karmsidan skall ligga
ca 15 mm Over takpannornas hdgsta punkt ( karmens &verkant skall

ligga ca 75 mm Sver samma punkt ).Prova med utlagda pannor (s=2 fig. 5
sid 19) .Fdrhdjningssargen placeras p& taket dir takfdnstret skall
placeras.Bédrldkten och strdldkten kapas av efter yttermatten pa

foérhdjningssargen.H&let i taket gbrs lika stort som karmyttermdttens
Det. &r viktigt att-kontrollera genom diagonalmitt att Oppningen

blir rdtvinklig.Om nagon papp skulle sitta 18st efter det att
hdlet tagits upp spikas den fast 20 mm fr&n kanten ¢ 50 mm.

Karmen med f6rhdjningssargen kan nu placeras dver hilet och

skréaspikas frén b&da sidor i takpanelen.F&r att férhindra regn
och smdltvatten sSom letat sig under takpannorna fr&n att komma
fram till forhdjningsargen och orsaka fuktskador inticks ramen
med Micoflex 2000 och klistra:. fast den genom att virma upp den

med gasol eller liknande (se bild 10 och 11 sid 19) .Slutligen

ldggs takpannor ut och intdckningspl&tarna monteras.
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Bild 10. Micoflexen vdrms med gasol bridnnare f6r att

fdsta battre mot takpappen.

Bild 11. Nar micoflexen &r tillr&dckligt mjuk trycks den

fast mot forhdjningsargen.
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Montering av tdckplatar

Intédckningens nedre del spikas fast i karmunderstycket. Sido-
pl&tarna och toppldten monteras med sidopldtarna f8rst och ddr-
efter toppldten. En rad med takpannor placeras Over tdckplétens

Svre del s& att vattnet inte kommer under tdckpléten. Takmannor

nedanfdr sargen och pd sidan av den skall ligga under intdcknings-

plédten. Takfdnstret dr forsdtt med en beklddnadsprofil som

skyddar karm och bdge fran direkt pdverkan av regn och sno.

Smygutformning

Genom att férhdjningssarg anvands kan inte fdnstersmygarna ut-
formas vagrita resp. lodrdta utan en brytning av smygen maste
gbras vid fdrhdjningssargens bdrjan. Den Ovre vagridta delen av
smygen erhdlls genom att en regel spikas mellan takstolarna pa
samma nivad som férhdjningssargens undre kant.

Den undre lodrita delen av f&nstersmygen erhalls genom att en
regel spikas mellan takstolarna s& att den kommer i lod med foér-
hdjningssargens nedre kant. Taket isoleras runt fonstret efter
reglarnas strickning, innanfdr isoleringen placeras en diff.spéarr
som dras fram och fdsts till forh&jningssargen. Fonstersmygarna
klids med spanskivor eller gipsskivor for att ett sldtt underlag

skall erh&llas f&r mdlning etc. Fdnstersmygarna pa sidorna ut-

pannornas Gverkant
___5-15 mm (provas)
karmplitens underkant

formas vinkelrita mot innertaket.( se fig. SJ

Héjd &ver golv 180-200 cm

1. Karm 6. Stingningsbeslag for bige

2. Karmens platbeslag och ventilationsklaff

3. Férhojningsram (H8jd &ver golv 180 cm mht SBN 80.)
4. Asfaltmatta YAP 3500 7. Spikférband C = 150-200 mm

5. Intdickningsplat. Mtrl,
tjl och &verlapp enligt HusAMA.
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Funktionsbeskrivning

Karmens platbeslag: Forhindrar regnvatten fran att komma

fram till fonstrets karm, leder regnvatten f8rbi fdnstret
och ned pa taket.

Férhdjningsarg: Underldttar anpassning av fdnsterh&jd till

takmaterialets profilhdjd. Till en viss grad elimineras
k6lbryggorna runt om fdnstret genom att isolering kan an-

bringas mellan fdrhdjningsramen och fdnstersmygarna.

Micoflex YAP 2000: Forhindrar vatten som trdngt ner under

takpannorna till pappskiktet att komma i kontakt med

férhéjningsramen. Forhindrar ocksa luftldckage och vatten-

ldckage till iscleringen.

Intidckningspldt: Leder regnvatten och smdltvatten bort

frdn ftnstret och ned pa taket. Platarna fdrhindrar vatten

och snd att komma till fdnsterkarmen, f&rhdjningsramen och
pappskiktet runt fdnstret.

Fonstersmyg: Genom att den &dvre och den undre f&nster-

smygen bryts vid férhdjningsramens nedre kant och sedan

utformas s& att fortsdttningen av smygarna blir vagrit
respektive lodrit underldttas varmluften (fré&n radiatorn)

att nid fdnsterytan, vilket fdrhindrar kondensbildning pé

den samma
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3.4 Enligt Roto takfdnster

Fonsterplacering

Placeringen skall ske med h&nsyn till sikt och betjdning.
Frin sikerhetssynpunkt skall avsténdet ( e ) inte vara mindre

in 900 mm.Fdnstrets placerihg framgdr av figur 6.

Fig. 6. Avstandet till tak-
pannorna skall wvara
100 resp 120 mm.2vsténdet
( e ) skall vara stdrre

dn 900 mm.

\
b bei Sparren-
e hohe 18 cm

\!- Durchblickspunkt

* %

l OKF

:
|

Montering av takfdnster

I Roto takfdnsters leverans ingdr fdrutom takfénster:EPDM-

list,beklinasprofil,intédckningsplat. (Fér funktionsbeskrivning
se sid 25).

Bérja med att skdra ut en Oppning i takfallet med fOnster-
bredden + 10 mm och h&jden (b), (b's métt framgdr av bilaga 1 sid 32).
vid &ppningens Overkant skall en avvdxling ( A ) vars under skall ligga
ligga p& h&jden ( d)+ 20 mm fran Overkantens golv placeras,

(d=1900-2200 mm) (se fig. 7 sid 22) .Genom att gdra en avvixling

(c) av taksstolen uppndr man den 6nskade bredden (f&nsterbredd+10mm)

f6r insdttning av takfdnstret.
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Fig 7. Genom avvéxlingen (c) uppndr man den

Onskade kredden pa takfdnstret.

P& avstadnd (b) fré&n avvidxlingen (A) spikas en annan
horisontell avvdxling (B), Till slut spikas en 1ldkt (H)
fast ca 60-80 mm fran nedre avvidxlingen, (se fig. 7.)
Nu kan inmonteringen av fdnstret ske enligt fdljande:

Sd4tt pinnar (E) och beslaget (F) i hdlen som finns vid

fbnstrets alla hdrn ( se fig. 8. ). Fénstret sidtts i
Oppningen s& att karmunderstycket vilar mot ldkten (H).

Pinnar (E) mdste ligga uppe pa vertikalldkten (se fig
9., sid 23).

Centrera fdnstret och spika fast det. Spikarna skall ga

genom hal i beslaget (F). Ddrefter skall nedre delen av

int&dckningspldten monteras.

Fig 8. I varje hdérn av tak-
fonstret placeras
fortillverkade pinnar

och beslag for att

montering skall kunna

utfdras.
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Fig §.Pinnarna maste ligga uppe p& vertikal
ldkten.

B6j upp EPDM-list och spika fast int&dckningsplaten i
den delen av karmen som 3r skyddad med EPDM-listen ( se
flg. 104)

Fig 10.EPDM-listen bdjs upp och intdcknings-

pldten spikas fast i f&nsterkarmen.
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Monteringen av sido- och toppldten utfdrs pad samma sitt
som den nedre intidckningspldten. Under nedre delen av intidck-

ningsplaten monteras en blykappa som formas efter takpannornas
kupor med en gummiklubba. Det &r viktigt att forma blykappan

sd att bakfall undviks annars kan vatten samlas nedanfér

fonstret. vid taktegelsten och takpannor anvédnds intdcknings-
plat (1), (2) ( se fig.11 och 12 ).

Fig 11,12, F6r att skydda takfbnstret mot regnvatten

leds vattnet bort fran takfénstret.



25.

Funktionsbeskrivning

Karmens beklddnadsprofil: Forhindrar regnvatten fran att

komma fram till fdnstrets karm, leder vatten forbi

fénstret och ned pa taket.

EPDM-list: Skyddar anslutningen mellan intdckningsplat
och karm fran fukt.

Intdckningsplat: Férhindrar regnvatten fran att komma

fram till fo&nsterkarmen.
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4, JAMFORELSER OCH SLUTSATSER:

Under denna rubrik jdmfér vi de olika monteringsmeto-

derna med varandra, och tittar speciellt p& skillnaderna

mellan infdstningsmetoderna.

4.1 Fastsdttning av takfdnster

Velux: Karmen skruvas fast i taket med skruvar och vinkel-

jdrn ( se tidigare beskrivning ).
Mataki: Karmen spikas dels fast genom rasponten, dels mot
bdrldkten. ( se tidigare beskrivning ).

Icopal: Karmen med férhdjningssargen skrdaspikas fr&n bdda

sidorna i takpanelen ( se tidigare beskrivning ).

Roto: Karmen spikas fast genom fdrdiga h&l i speciella

beslag ( se tidigare beskrivning ).

Vi har inte kunnat pavisa ndgra f8r eller nackdelar med

vare sig fastsdttning genom spikning eller genom skruvning,
m&jligen kan det tdnkas att det skulle vara littare f&r en
icke professionell att anvdnda sig av ett fdnster som

skruvas fast.

4.2 Fobrhdjningssarg

Varfdr skall man anvédnda forh&jningssarg?

Vill man att tdckpléatarna skall g& in &ver takpannorna maste
man anvanda sig av f6rhdjningssarg f&r att erhdlla erfoder-
lig h6jd i forhdllande till taket.

Nackdelar: Anvdnds forh&jningssarg kan ej fonstersmygarna
utformas helt vagrdta respektive helt lodrita utan miste
brytas vid forhdjningssargens undre kant. Detta kan f& till
£61jd att risken fdr kondens pi fonsterytan fdr anses som

stOrre &n vid takfdnster som inte anvinder férh8jnings~-

sarg.
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Fonstertyp F8rhéjningssarg?
Velux Nej
Mataki Ja
Svita/Icopal Ja
Roto Nej

4.3 Fuktskydd

4.31 Fukt ovan takpannor
|

Med fukt ovan takpannor menas den fukt och nederbdrd som inte
trdnger in under takpannorna.

Velux:o¢h RotosIneicknincepldtarna gar in under takpannorna :

fdérutom den nedre pliten som formas efter takpannornas kupcr
(se tidigare beskrivning).
Mataki och Icopal: Intdckningspldtarna monteras sd att de gar

in dver takpannorna forutom den Oversta tdckpldten som placeras

under takpannorna (se tidigare beskrivning) .

Nir det giller att skydda takfdnstret mot regn har vi inte
kunnat pavisa att ndgot utav sdtten skulle vara bdttre,men som
tidigare pépekats erfodras en forhdjningssarg for att erhdlla
den mdojligheten att intdckningsplétarna skall gd in Over tak-
pannorna.Det leder som tidigare papekats till att mdjligheten
att utforma fdnstersmygarna vagrdta och lodrdta avtar.Detta
f4r till f51jd att kondensrisken &kar p.g.a. forsé&mrad ventilla-
tion framfdr fdnsterytan:En fordel som kan papekas ndr man later
intdckningspldtarna g& in Over takpannorna dr att man inte
behdver nadgot sdrskilt skydd mot att yrsnd skall trédnga in,

vilket emellertid Velux 16st med hjdlp aw skumgummilist.
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4,32 Fukt under takpannor

Med ovanstiaende rubrik menas den fukt och nederbdrd som
tringer in under takpannorna.

Velux: Fdrhindrar att fukt och regn kommer fram till tak-

fdnstret genom att placera en avvattningsrdnna ovanfdér
takfdénstret pa underlagspappen (se tidigare beskrivning).

Mataki: Tilla&ter att fukt och regnvatten kommer fram till

férhtjningssargen men denna ar skyddad med en fogtape séa

att fukt och regnvatten ej ska kunna angripafoch skada
fdrhéjningssargen (se tidigare beskrivning) .

Icopal: Tillater att fukt och regnvatten kommer fram till
sargen men hela sargen dr skyddad med Micoflex YAP 2000 som
. férhindrar att regnvatten och: fukt kommer i kontakt med
férhdjningssargen (se tidigare beskrivning) .

Roto: Genom att dra upp takpappen forhindras fukt och regn-

vatten att komma i kontakt med karmen.

Det Hr vialdigt svdrt att gdra en beddmmning av m&jlig-

heten att skydda sig mot fukt utan att utfdra négra
fysikaliska mdtningar pé& takfdnster. Vid denna texts upp-

rittande hade inte mitningarna vid KTH pabdrjats &nnu,

men ett forsdk till beddmning av mdjligheten att skydda sig

mot fukt skall &nda gdras.
Velux avvattningsrdnna dr utav ett dldringsbestdndigt
material och skyddar takfdnstret under forutséttning att

den sdtts dit. GOrs inte detta kommer takfdnstret att ut-

sittas direkt av fukt utan ndgon som helst skydd. Rotos
skydd &r helt beroende av att underlagspappen sdtts dit

ordentligt annars far vattnet fritt fram mot takfdnstret.
Nir det giller Mataki och Icopal dr det av betydelse hur
18ng tid fogtapen respektive Micoflexen &r bestdndiga mot
fukt for att takfdnstret skall erhdlla ett godtagbart fukt-
skydd. En jdmforelse mellan fogtapen och Micoflexen &r svér

att gbra och uteldmnas didrfor.
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4.33 Bdst metod.

Genom att endast titta pa monteringar och monterings-

beskrivningar dr det svart att gdra en riktig beddmning av

vilken metod som dr bidst. Vi har i alla fall kommit fram till

att Velux dr den tillverkare som har 1l&st de problem som kan
uppkomma vid montage av takfdnster. Det &r speciellt tva

saker som gjort att vi anser att Velux har lyckats bést:

1) Det &r den enda metoden som tilldter helt vagridta och lod-
rita fonstersmygar vilket far som £61jd att riﬁken for kondens
pa fénsterglaset &r mindre hos Velux dn hos 6€riga tillverkare.

2) Det skydd som anvints mot fukt och regnvatten som trdngt

in under takpannorna dr en avvattningsrdnna som 3r tillverkad

utav plat vilket dr ett bestdndigt material. Ovriga till--

verkare har 1&6st sitt fuktskydd med andra material vilkas be-
stidndighet &r svarare att beddma. FOr Ovrigt kan ndmnas att

Velux dven har 1O0st problemet med yrsnd pd ett bra sdtt, samt

att det finns en vadringslucka monterad i takfdnstret vilket
formodligen forbdttrar mé&jligheten att klara av ventilationen
framfér fbnsterrutan men det kan till&dgas att problem med
titheten vid ventillationsluckan kan uppsta. Icopal som kdper

takfonster frén Velux har samma ventillationsmdjlighet.
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5. PRAKTIKFALL

F&r att f& lite vetskap om hur en montering gick till vid
en ombyggnad begav vi oss till en arbetsplats pa Luntmakar-
gatan, dir kom vi i kontakt med en annorlunda infdstnings-

metod av takfdnster. Det kan pdpekas att de fdnsterarealer som

skulle finnas var klart mycket stdrre &n vid mera normala om-
byggnader av vindsutrymmen. Detta ledde till att det var ett
flertal takfdnster som skulle monterasfbredvid varandra. Den
fénstertillverkare man hade valt var Mataki. Det intressanta
var, att man hade utformat forhdjningssargen lite stdrre dn
sjdlva fonsterkarmen, vilket fick till £f61jd att fénsterkarmen
monterades i f8rh&jningssargen. Karmen skruvades sedan fast

i férhdjningssargen (se bild 12).

Karmen skruvas fast.

Bild 12. Takfdnstret skruvas fast maskinellt vilka avsevart

padskyndar monteringen &n om den skulle utfdrts i

f6r hand.
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Det mellanrum som finns mellan karm och sargen tdtas med
mineralull p& samma sdtt som ett vanligt f&nster drevas. Genom
att en s&dan hidr fdrhdjningssarg anvédndes kunde man erhélla
fénstersmygar som kunde utformas ndstan helt vdgrdta resp.
lodrdta dnda fram till fonsterkarmen. Det var intressant att
se hur snabbt det gick att montera in takfdnstren vilket
tydligt visar att det rent ekonomiskt borde 1ldna sig att
montera in takfdnster istdllet for takkupor etc. Det bdr pad-

pekas att vi upptdckte ett fel och det var att kittstréngen

f
som normalt skall ligga ldngs forh&éjningssargens kant saknades
vilket kan f& till f81jd att tdtheten ej blir sa bra som man
har tdnkt sig (se bild 13.)

Bild 13. Kittstrédng saknas
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