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1. Allmant

Matplatsen ligger i Karlskoga, pa Europavag 18 vid bron vid Rosendal vagen. Vagsektionen ar
fyrfaltig (2+2). Den tunga trafiken (bruttovikt 6ver 3,5 ton) har matts i korfalt 1 (riktning 1) O
mot Orebro och i korfilt 1 (riktning 2) V mot Karlstad.

1.1. Matuppagifter
Mitplats ID Ti0440019
Platsangivelse Karlskoga
Observationsar 2019
Antal métdygn 7

Forsta passagetid

2019-10-21-00-04-24-263 (UTC+2:00)

Sista passagetid 2019-10-27-23-54-16-974 (UTC+2:00)

Miitriktningar Riktning 1 "R1” mot Orebro
Riktning 2 "R2” mot Karlstad

Miitta korfalt K1ibada riktningar

Hogra korfiltet K1 o vanstra korfaltet K2

Kvalitetsnivier e Bruttovikt: +5%

Konfidensintervall med konfidensgrad 90 % | e  Axelgruppsvikt (= 2 axlar): 7%
o Singelaxelvikt (1 axel): +8 %
e Axelavstand: +0,05m
e Totalt tungt fordonsflode: +5%

1.2. Matplatsuppgifter
Lin Orebro ldn, T
Vignummer E18
Vigtyp Motortrafikled motesfri
Vigkategori Europavag
Skyltad hastighet 110 km/timme
Antal korfilt pa platsen R1 (K1+K2), R2 (K1+K2)
Bro ID 18-553-1 (Riktning 1 och 2)
Koordinater bromitt X 6576966,Y 474480
(SWEREF 99, enl Batman, TRV- brodatasyst.)
Birighetsklass mitaret BK1
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1.3. Berakningsuppgifter

Klassificeringsschema

Fordonsklasser och fordonskomponenter — Vagtrafiklaster -
Tunga fordons vikt i rérelse ver 1.0 dat 200826.xlsx

Berikningsforutsittningar

Regler och berdkningsforutsattningar Vigtrafiklaster Tunga
fordons vikt i rorelse_ver 1.0_200826.pdf

Kalibreringsrapport Karlskoga_2019_110210_v1,0_Kal1.xlsx
Karlskoga_2019_110210_v1,0_Kal2.xlsx
Miitfil Karlskoga_2019_110210_v1,0_Gru.xlsx
Resultatfil Karlskoga_2019_110210_v1,0_Res.xlsx
Berikningsprocess Berakningsprocess B-Wim Trafikia ver 1,0.docx
1.4. Systemuppgifter och utforaransvar

Datainsamlingsmetod

B-WIM

Berikning mitdata till grunddata

Programvara Cestel, SIWIM-RSE v1.5

Insamlingssystemets hardvara

SiWIM Mk3

Insamlingssystemets mjukvara

6.42.119

Uppdragsledare Hans Forsberg
Mitoperator Daniel Nilsson
1.5. Véag- och broobjektets status

Ingen anmarkning som péaverkat matningen.

1.6. Avvikelser under matperioden — aktuellt och historiska matéar

Under mitperioden finns inga kinda handelser som paverkat matning.
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1.7. Gallande berakningsforutsattningar — aktuellt och historiska matar

Maitningar har skett pa platsen sedan 2017 och har sedan 2017 mitts under nedan angivna
kalendervecka/veckor. Resultat har direfter berdknats utifran da gillande regelverk och
forutsattningar vilket kan paverkar mojligheten till resultatjamforelser mellan mataren. I denna
rapport har klassificeringsschema Fordonsklasser och fordonskomponenter — Vagtrafiklaster -
Tunga fordons vikt i rorelse ver 1.0 dat 200826 nyttjas fran mitar 2014 och frammat.

Mitar 2017 2018 2019
Mitvecka 43-44 43-44 43
Mitplats ID T10430012 T10440019
Mitta korfilt, R1/R2 K1/K1l
Bro ID (Riktning 1 och Rikning 2) 18-804-1 18-553-1
Trafikavsnitts ID 10430012 10440019
Barighetsklass BK1

Trafikforord.? inkl dndring. SFS 2018:102 3

SFS 2015:240 2 ‘

1) Trafikforordning SFS 1998:1276, 2 Justering bruttoviktstabell BK1 (64 ton) inford 150601,
3) Just. Bruttoviktstab. BK1 (64 ton), ny bruttoviktstab. BK4 (74 ton), T25 o T26 inford 180701

2. Resultat

Utifran matresultat samt ovan angivna forutsattningar kan foljande uppgifter redovisas gillande
den tunga fordonstrafiken (bruttovikt > 3,5 ton). Med fordon avses motorfordon eller
fordonstag bestdende av motorfordon med sldpvagn. Resultat med hansyn till eventuell
matosdkerhet pa + 5 % for overlast samt nedbrytningsfaktorn ESAL finns presenterad i
tillhorande bilaga.

2.1. Overgripande resultat fordon ar 2019
Overgripande miitresultat Totalt Riktning 1 Riktning 2
Totalt antal tunga fordon [st] 13 211 6 638 6573
Medelantal tunga fordon per dygn [st] 1887 948 939
Totalt vigd bruttovikt [ton] 370 894 193 103 177 791
Medelbruttovikt per tungt fordon [ton] 28,07 20,09 27,05
10-tons standardaxlar* per tungt fordon 1,70 1,71 1,70

Anm: Riktning 1 mot Orebro, Riktning 2 mot Karlstad.

* Se punkt 2.8
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2.2. Overgripande resultat axelgrupper ar 2019

Axeltyp / Singel axel Boggi axel Trippel axel
mitt S10 S11,5 B11,5 B16 B18 B19 B20o T21 T24 T25 T26
Antal [st] 15 814 5 861 51 819 | 4603 | 6684 1804 618 | 3063 4 21
Medelvikt [ton] 5,51 7,81 6,18 11,89 10,44 14,14 11,57 18,95 16,89 17,03 21,56
Medianvikt [ton] 5,65 8,26 3,66 11,89 9,40 13,35 9,85 | 20,64 18,54 18,67 | 24,55
Standardavik. 1,78 2,87 4,13 4,90 4,73 3,63 5,28 5,71 6,84 4,43 5,82
2.3. Kommentar om resultatet ar 2019

Totalt antal tunga fordon som passerat under méatperioden ligger pa nagot lagre niva som ar
2018. Axelgrupper T25 och T26 ar nya axelgrupper from 2018, om dn pa forsumbar niva. Andel
fordon med bruttovikt 6ver 64 ton ligger pa ca 3%.

Overlasterna for fordon med bruttovikt 6ver 35 ton ligger pa ca 52% (+ 5% lastosikerhet ger ca
34%-64%) vilket ar i jamforelse nagot hogre niva jamfort med ar 2018. Ca 37% har 6verlast av

béde axelgrupp- och bruttoviktoverlast. Ca 10% enbart axelgruppoverlast och 5%
bruttoviktsoverlast.

Nerbrytningen (10 tons standardaxlar) har 6kat med ca 3% jamfort med ar 2018. Av den totala
nedbrytningen ar ca 6% orsakad av overlast.
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2.4, Fordonsspektra
2.4.1. Fordonskategori
Fordon indelas i olika kategorier enligt gallande klassificeringsschema, se punkt 1.3
Beriakningsuppgifter.
Fordonskategori | Bendmning Exempel pa fordon

Latta motordrivna fordon
med eller utan slapvagn.

Tunga motordrivna fordon
utan sldpvagn.

Tunga motordrivna fordon
med sldpvagn

Tunga motordrivan fordon
med pahangsvagn.

Tunga bussar med eller utan
sldpvagn.

Tunga motordrivna fordon
med flera slapvagnar eller
pahangsvagnar

Ej klassificerad

24.1.1. Antal fordon [st] per fordonskategori.
20 20 atega atega 20 20 g 0
4 0 0
2017 60 2533 2 877 4 301 779 331 131 11 012
2018 15 2971 3486 4835 2 305 437 133 14 182
2019 30 2 481 3435 4752 2199 282 32 13 211
Antal fordon per fordonskategori.
Maétplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.

4500

4000
= 3500
"2‘ 3000
(<]
B 2500 m2017
&
'_‘3 2000 m 2018
< 1500 m 2019

1000

500
I I e .-
Kategoril Kategori 2 Kategori 3 Kategorid Kategori 5 Kategori 6 Kategori 0
Fordonskategori
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24.1.2.

Andel fordon [%] per fordonskategori relativt alla fordon i alla kategorier.

4 D 0
2017 0,5 23,0 26,1 39,1 7,1 3,0 1,2 100
2018 0,1 20,9 24,6 34,1 16,3 3,1 0,9 100
2019 0,2 18,8 26,0 36,0 16,6 2.1 0,2 100
Andel fordon per fordonskategori relativt alla fordoni alla kategorier.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
100%
90%
80%
-B—E- 70% M Kategori 0
5 60% mKategori 6
T so% W Kategori 5
&8
E 40% W Kategori4
&< 30% W Kategori 3
20% m Kategori 2
10% m Kategori 1

0%
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2.4.1.3. Totalt antal fordon [st] per “dygnstimme” och fordonskategori fér hela métperioden
2019 i respektive korriktning.

Totalt antal fordon per dygnstimme och fordonskategori for hela méatperioden.
Maétplats Karlskoga (T10440019) mot Orebro matar 2019.

500
400
= W Kategori 0
0
m Kat i6
_§ 300 ategori
é W Kategori5
s ™ Kategori4
C
< 200 W Kategori 3
B Kategori 2
100 m Kategori 1
4]
p & 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Timme
Riktning 1 mot Orebro.
Totalt antal fordon per dygnstimme och fordonskategori fér hela méatperioden.
Matplats Karlskoga (T10440019) mot Karlstad matar 2019.
500
400
— W Kategori 0
-ﬁ- 300 M Kategori6
[+]
o =
.§ M Kategori 5
g 200 ® Kategori4
< m Kategori 3
| Kategori 2
100 W Kategori 1

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Timme

Riktning 2 mot mot Karlstad.
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2.4.2.
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Bruttovikt for enskilda fordon under matperioden.
Karlskoga (T10440019) riktning 1 mot Orebro mé&tar 2019.
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2.4.3. Bruttoviktskategori
2.4.3.1. Antal fordonspassager [st] per bruttoviktskategori.
o alego aleqgo altego altego alego
= b0 b( 04 /]
2017 7 684 2826 314 182 6
2018 10 205 3173 534 269 1
2019 9372 3078 350 411 0

Bruttoviktskategorierna indelas i fem intervaller utifrén fordonets vikt i ton.

Antal fordonspassager per bruttoviktskategori.

Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.

10000
8000
E 6000
E m2017
T 4000 m2018
< m 2019
- I I I
0 o B - B S
3,5<x<35 ton 35 <x=60 ton 60 <x =64 ton 64 <x<74 ton >74 ton
Bruttoviktskategori [ton]
2.4.3.2. Andel fordon [%] per bruttoviktkategori relativt alla fordon i alla kategorier.
alego alego alego alego atego
dla Ola
o b( b4 Vi
2017 69,8 25,7 2,9 1,7 0,1 100
2018 72,0 22,4 3,8 1,9 0,0 100
2019 70,9 23,3 2,6 3,1 0,0 100
Bruttoviktskategorierna indelas i fem intervaller utifran fordonets vikt i ton.
Andel fordon per bruttoviktskategori relativt alla fordon i alla kategorier.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
100% — e —
90% =
80%
70% - — = —
60% m> 74 ton
50% W64 <x<74 ton

40%

Andel fordon [%)]

30%
20%
10%

0%

2017

2018
Matar

2019

W60 <x <64 ton
M35 <x<60 ton

m3,5<x<35 ton
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2.4.4. Bruttoviktgrupp
2.4.4.1. Antal fordon [st] per bruttoviktsgrupp.

Antal fordon per bruttoviktsgrupp.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.

1600
B 1200
= —2017
o
e
o 3800
&
= —2018
[
c
< 400
‘ —2019
0
o~ o o < (o] o™ o o < 0 o~ o o = 0 ~ 0 o hd o0 o~ w0 o = 2] (=]
v v — - - o~ o~ m m m = T n wn n o O ~ ~ ~ 0 o0 a N a o
o > v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v o
vi x x x x x x x> x > x > = < = B = = > < B e e = A
- Vi v vi Vi Vi Vi v Vi Vi vi vi v v Vi vi Vi Vi Vi Vi vi Vi Vi Vi
o0 o~ o o T 0 o~ o o b g ] ~ w o = 0 ™~ w o I [+ o~ w
- — o~ o~ ~N m m T = - wn wn o () O ~ ~ [+3] 0 00 (2] N
Bruttoviktsgrupp [ton]
2.4.4.2. Andel fordon [%] per bruttoviktsgrupp relativt alla fordon i alla grupper.
Andel fordon per bruttoviktsgrupp relativt alla fordon i alla grupper.
Métplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
12%
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=
S gy
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s
5 6%
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0%
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- Vi vi wvi Vi wvi wvi Vi Vi wvi Vi wvi Vi Vi Vi vi v Vi v Vi Vi vi Vi v
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2.4.5. Tillaten bruttoviktsgrupp

Fordonen eller fordonstagen grupperas i olika tillaitna bruttoviktsgrupper om tva tons intervall.
Ett fordon eller ett fordonstéag placeras i den grupp som ger det lagsta av foljande tillatna
bruttoviktsvarden. Punkt tre enligt nedan galler endast for fordonstag.

1. Summan av fordonet alternativt fordonstagets tillatna axelgruppstryck.
2.  Tillaten fordonsvikt alternativt fordonstagsvikt enligt bruttoviktstabell.
3.  Summa av tilldten bruttovikt for respektive fordon i fordonstaget. Tillaten bruttovikt

hamtas fran aktuell bruttoviktstabell. For BK1-vagnit begransas tillaten bruttovikt aven
utifran aktuell fordonstyp (se nedan) for de fordon som ingéar i fordonstaget.

Tillaten bruttovikt for BK1-vagnit och

for aktuell fordonstyp
Bruttovikt | Exempel pa

fordonstyper

_&

18 ton
19,5 ton '_“‘

A: 25 (26%)ton f

B: 25 (28*)ton Ee—55-

28 ton

31 (32*) ton

A: Galler till och med 190630
B: Galler fran och med 190701

* Forutsatter att drivaxeln har dubbelmonterade hjul och a)
luftfjadring eller likvardig fjadring eller b) axeltryck pa nagon
drivaxel 6verstiger 9,5 ton.

38 ton
2.4.5.1. Andel fordon [%] per tillaten bruttoviktsgrupp relativt alla fordon i alla grupper.
Andel fordon per tillaten bruttoviktsgrupp relativt alla fordoni alla grupper.
Matplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
20%
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2.5. Axelgruppspektra

2.5.1. Axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
25.1.1. Antal axelgrupper [st] per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
B115 BI6 T26 Ovriga
2017 | 14069 | 5552 20 662 | 4010 | 4790 | 1463 | 298 | 2763 - - 41
2018 | 17014 | 6085 20 316 | 4904 | 7552 | 1876 | 281 | 3845 - 4 56

2019 | 15814 5861 51 819 4603 6 684 1804 618 3 063 4 21 22

Antal axelgrupper per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
Métplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.5.1.2.  Andel axelgrupper [%] per axelgruppstyp enligt Trafikférordning relativt alla
axelgrupper.

S B20 i 6 O ga ota

ata 0 B B16 B18 B
2017 41,8 16,5 0,1 2,0 11,9 14,2 4,3 0,9 8,2 0,0 0,0 0,1 100
2018 40,6 14,5 0,0 0,8 11,7 18,0 4,5 0,7 9,2 0,0 0,0 0,1 100

2019 40,2 14,9 0,1 2,1 11,7 17,0 4,6 1,6 7,8 0,0 0,1 0,1 100

Andel axelgrupper per axelgruppstyp enligt Trafikférordning relativt alla axelgrupper.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
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2.5.2. Axelgruppspektra enligt ESAL.

Equivalent Single Axle Load, ESAL, beskriver en axel eller axelgrupps nedbrytande paverkan pa
vagen. En ESAL-axelgrupp ar en gruppering av en eller flera fordonsaxlar, dar samtliga inbordes
axelavstand a < 1,8 m, och den enskilda gruppens sammanlagda nedbrytande paverkan uppgar
till ESAL 1,0. Vid axelavstand a > 1,8 m har emperiska forsok visat att axlarna i princip inte

samverkar. Axelgrupperna indelas i singel, boggi, trippel samt gruppen fyra till sex axlar. Se
aven punkt 2.8.

25.2.1. Antal axelgrupper [st] per ESAL-axelgrupp.
Matar Se10 Bel8  Te2d | 4Ac-6A
2017 22 823 9 457 3001 29
2018 26 862 12 731 4145 71
2019 25 287 12 049 3778 21

Antal axelgrupper per ESAL-axelgrupp.
Maétplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.5.2.2. Andel axelgrupper [%)] per ESAL-axelgrupp relativt alla ESAL-axelgrupper.
ata 0 Bel8 4 4A A ota
2017 64,6 26,8 8,5 0,1 100
2018 61,3 29,1 9,5 0,2 100
2019 61,5 29,3 9,2 0,1 100
Andel axelgrupper per ESAL-axelgrupp relativt alla ESAL-axelgrupper.
Métplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.
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2.6. Viktspektra
2.6.1. Viktférdelning [kiloton] per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.

s115 BI15 B16 | BI8 | B19 B20 T2l T24 T25  T26 Ovriga
2017 | 750 | 389 0,2 85 | 436 | 682 | 168 | 52 | 46,22 - - 0,9
2018 | 86,0 | 46,0 0,2 35 | 50,8 | 107,2 | 22,1 | 50 | 64,7 - 0,1 1,1
2019 | 87,1 | 458 0,3 97 | 481 | 945 | 209 | 11,7 | 51,7 | 0,1 | 05 0,5

Viktférdelning per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
Maétplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.6.2. Viktandelar [%] per axelgruppstyp relativt alla axelgrupper enligt Trafikférordning.
ata 0 B B16 B18 B19 B20 4 o O ga Ola
2017 | 24,7 12,8 0,1 2,8 14,4 | 22,4 | 55 1,7 15,2 = = 0,3 100
2018 | 22,2 11,9 0,0 0,9 13,1 27,7 5,7 1,3 16,7 - 0,0 0,3 100
2019 | 23,5 12,3 0,1 2,6 13,0 | 255 5,6 3,2 13,9 | 0,0 0,1 0,1 100
Viktférdelning per axelgruppstyp relativt alla axelgrupper enligt Trafikférordning.
Maétplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.
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2.6.3. Medelvikt [ton] per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
ala 0 B B1l6 B18 B19 B20 4 o
2017 | 53 | 70 | 12,2 | 12,8 | 109 | 14,2 | 11,5 | 17,6 | 16,7 | - -
2018 | 51 | 7,6 78 | 11,0 | 104 | 142 | 11,8 | 17,7 | 168 | - | 19,7
2019 | 55 | 7.8 6,2 | 11,9 | 104 | 14,1 | 11,6 | 19,0 | 16,9 | 17,0 | 21,6
Medelvikt per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
Métplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.6.4. Medianvikt [ton] per axelgruppstyp enligt Trafikférordning.
ata 0 B B16 B18 B19 B20 4 6
2017 | 5,5 7,3 133 | 13,4 | 10,2 | 14,2 | 10,6 | 19,5 | 17,9 - -
2018 | 51 | 81 55 |11,1| 96 | 135|104 | 18,1 | 186 | - | 205
2019 | 56 | 83 37 | 11,9 | 94 | 133 | 99 | 20,6 | 185 | 18,7 | 24,6
2.6.5. Standardavvikelsen per axelgruppstyp enligt Trafikforordning.
ala 0 B B16 B18 B19 B20 4 o
2017 | 1,8 | 29 37 | 44 | 49 | 38 | 52 |65 |66 | - -
2018 | 1,8 | 31 58 | 51|48 |36 |54 |51|68]| - |83
2019 | 1,8 | 29 41 | 49 | 47 | 36 | 53 | 57 | 68 | 44 | 58
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2.7. Overlastspektra

Overlasternas omfattning presenteras i antal och andel 6verlastade fordon i kategorier och
grupper. Overlastade fordon, enligt Trafikférordning indelas i typerna:

- Axel- & bruttooverlast: Overlast av en eller flera axelgrupper och bruttovikter.
- Axeloverlast: Overlast av en eller flera axelgrupper.
- Bruttooverlast: Overlast av en eller flera (fordon i fordonstag) bruttovikter.

Resultat finns dven redovisat i bilaga med hénsyn till en méatosiakerhet pa + 5 (undre grians
»UG”, 6vregrins “0G”).

2.7.1. Overlastade (6verlasttyper) och ej 6verlastade enskilda fordon under matperioden
20109.

Overlastade (6verlastyper) och ej dverlastade enskilda fordon under matperioden.
Karlskoga (T10440019) riktning 1 mot Orebro matar 2019.
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Overlastade (6verlastyper) och ej éverlastade enskilda fordon under matperioden.
Karlskoga (T10440019) riktning 2 mot Karlstad matar 2019.
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2.7.2.
2.7.2.1.

Andel alla 6verlastade fordon med bruttovikt éver 3,5 ton.

Andel dverlastade fordon [%], per 6verlasttyp, med bruttovikt éver 3,5 ton, relativt
samtliga fordon med bruttovikt 6ver 3,5 ton.

Axel- & brutto-

Matar sverlast Axeldverlast Bruttodverlast Totalt
2017 11,5 3,2 2,1 16,7
2018 8,9 6,6 0,9 16,4
2019 11,9 5,3 1,9 19,1
Andel 6verlastade fordon, per éverlasttyp, med bruttovikt > 3,5 ton,
relativt samtliga fordon med bruttovikt > 3,5 ton.
Maétplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.7.2.2. Andel dverlastade fordon [%], per 6verlasttyp, med bruttovikt éver 3,5 ton relativt

samtliga 6verlastade fordon 6ver 3,5 ton.
Axel- & brutto-

Matar 5 Axeldverlast Bruttodverlast Totalt
Overlast
2017 68 19 12 100
2018 54 40 5 100
2019 62 28 10 100
Andel 6verlastade fordon, per éverlasttyp, med bruttovikt > 3,5 ton,
relativt samtliga dverlastade fordon > 3,5 ton.
Maétplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.7.3.
2.7.3.1.

Andel dverlastade fordon med bruttovikt 6ver 35 ton.

Andel [%] dverlastade fordon, per dverlasttyp, med bruttovikt éver 35 ton relativt

samtliga fordon med bruttovikt éver 35 ton.

Axel- & brutto-

M Bruttodverlast
W Axeldverlast

W Axel- & bruttodverlast

Sverlast Axelbverlast Bruttodverlast Totalt
2017 34,7 7,5 5,6 47,7
2018 28,7 15,3 2,3 46,3
2019 36,8 10,5 4,9 52,2
Andel 6verlastade fordon, per 6verlasttyp, med bruttovikt > 35 ton,
relativt samtliga fordon med bruttovikt > 35 ton.
Métplats Karlskoga (T10440019) méatar 2017 - 2019.
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2.7.3.2. Andel 6verlastade fordon [%], per dverlasttyp, med bruttovikt éver 35 ton relativt

samtliga 6verlastade fordon med bruttovikt 6éver 35 ton.

Axel- & brutto-

. Axeldverlast Bruttooverlast Totalt
Overlast
2017 73 16 12 100
2018 62 33 5 100
2019 70 20 9 100
Andel éverlastade fordon, per éverlasttyp, med bruttovikt > 35 ton,
relativt samtliga 6verlastade fordon > 35 ton.
Métplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.7.4.

Andel dverlastade fordon [%] per bruttoviktskategori och Gverlasttyp relativt
viktkategorins samtliga fordon.

Bruttoviktskategori 3,5 ton < x < 35 ton
Axel- & brutto-

Axel- & brutto-

Axeloverlast

Bruttooverlast

o Axeloverlast Bruttooverlast Totalt
overlast
2017 1.4 1,4 0,5 3,3
2018 1,2 3,2 0,3 4,7
2019 1,7 3,2 0,7 5,6
Bruttoviktskategori 35 ton < x < 60 ton

Axel- & brutto-

overlast
2017 28,3 7,0 4.5 39,8
2018 22,1 12,5 1,6 36,1
2019 29,3 9,3 4.4 42,9
Bruttoviktskategori 60 ton < x < 64 ton

Axel- & brutto-

o Axeloverlast Bruttooverlast Totalt
overlast
2017 62,1 15,6 9,2 86,9
2018 37,5 39,9 1,9 79,2
2019 41,7 33,4 2,9 78,0
Bruttoviktkategori 64 ton < x < 74 ton

e Axeloverlast Bruttooverlast Totalt
2017 84,1 0 15,9 100
2018 88,8 0 11,2 100
2019 89,1 0 10,9 100

Bruttoviktkategori x > 74 ton
Axel- & brutto-

Axeldverlast

Bruttodverlast

overlast
2017 100 0 0 100
2018 100 0 0 100
2019 0 0 0 0
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Andel dverlastade fordon, per bruttoviktskategori och dverlasttyp relativt viktskategorins samtliga fordon.
Maétplats Karlskoga (T10440019) méatar 2017 -2019.
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Antal 6verlastade fordon [st] per bruttoviktsgrupp.

2.7.5.

Antal 6verlastade fordon per bruttoviktsgrupp.
Maétplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.
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Bruttoviktsgrupp [ton]

Andel 6verlastade fordon [%] per bruttoviktsgrupp relativt alla dverlastade fordon.

2.7.6.

Andel 6verlastade fordon per bruttoviktsgrupp relativt alla éverlastade fordon.

Maétplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.
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2.7.7. Andel dverlastade fordon [%] per bruttoviktsgrupp relativt sin egen viktgrupp.

Andel 6verlastade fordon per bruttoviktsgrupp relativt sin egen viktgrupp.
Métplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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Bruttoviktsgrupp [ton]

Bruttoviktsgrupper som dr storre dn maximalt tillaten bruttovikt (64ton respektive 74 ton)
redovisas, pd grund av rittekniska skdl, med 100% overlastade fordon dven om det ej
forekommit fordonspassager i bruttoviktsgruppen. Det kan dven i ovriga bruttoviktsgrupper
som helt saknar fordon (se graf 2.7.5) och som da av rittekniska skdl redovisas med 100%
overlast.

2.7.8. Andel 6verlastade fordon [%)] per tillaten bruttoviktsgrupp relativt alla 6verlastade
fordon.

Andel 6verlastade fordon per tillaten bruttoviktsgrupp relativt alla 6verlastade fordon.
Métplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
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2.7.9. Andel 6verlastade fordon [%)] per tillaten bruttoviktsgrupp relativt sin egen
viktgrupp.

Andel 6verlastade fordon per tillaten bruttoviktsgrupp relativt sin egen viktgrupp.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
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2.7.10. Andel [%] dverlastade fordon per fordonskategori och éverlasttyp relativt
fordonskategorins samtliga fordon.

Matar / Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Overlasttyp agp A AGB A B A A
2017 3,3 0,0 1,7 2,0 1,5 1,0 14,4 6,7 2,2 16,7 2,1 24
2018 0,0 0,0 0,0 2,1 4,5 0,4 14,2 12,7 0,4 12,9 5,8 1,3
2019 0,0 0,0 3,3 3,2 4,9 1,5 15,7 9,6 1,6 18,5 4,3 29
Matar / Kategori 5 Kategori 6 ‘ Kategori 0
Overlasttyp agp A A B A A
2017 0,3 1,7 0,3 19,6 3,6 9,1 5,3 6,1 0,0
2018 0,3 2,0 0,0 15,1 6,6 6,6 6,8 2,3 0,0
2019 0,2 1,0 0,0 24,5 7,8 8,5 9,4 6,3 0,0

Overlasttyper - A&B: Axel- och bruttodverlast, A: Axeloverlast, B: Bruttooverlast
Andel dverlastade fordon per fordonskategori och dverlasttyp relativt fordonskategorins samtliga fordon.
Matplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
40%
35%
30%
25%

20% W Bruttodverlast

B Axeloverlast

| W Axel- & bruttodverlast
[+2]
o
o
™~

15%

Andel 6verlast [%]

10%

5%

0%

2019 | —

Kategori 0: 2017 NN
2018 I

2019 NN

2012 I

2019 I
Kategori 4: 2017 I

2018 I

2019

2013 I

2019 1N

2018

2018
2018 HE
2019 W

Kategori 3: 2017 N
Kategori 6: 2017 I —

Kategori 1: 2017
Kategori 2: 2017 [N

Kategori 5: 2017 Il

Maétar och fordonskategori

Sida 30 (42)



2.7.11. Andel [%] 6verlastade fordon per fordonskategori och éverlasttyp relativt
fordonskategorins samtliga 6verlastade fordon.

Matar / Kategori 1 ‘ Kategori 2 ‘ Kategori 3 Kategori 4
Overlasttyp apg8 A B AB A | B A A B AB A
2017 67 0 33 44 34 | 22 62 29 9 79 10 | 11
2018 0 0 0 29 64 6 52 46 2 64 29 | 7
2019 0 | 100 33 51 | 15 58 36 6 72 17 | 11

Matar / Kategori 5 ‘ Kategori 6 ‘ Kategori 0
Overlasttyp pg8 A B A A B A A B
2017 12 |76 | 12| 61 |11 |28 | 47 |53 | 0
2018 12 |88 | 0o | 53 |[23|23] 75 [25] o
2019 15 |81 ] 4 | 60 |10 21| 60 |40 0

Overlasttyper - A&B: Axel- och bruttodverlast, A: Axeloverlast, B: Bruttodverlast

Andel éverlastade fordon per fordonskategori och dverlasttyp relativt fordonskategorins samtliga 6verlastade fordon.
Maétplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.

M Bruttodverlast
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Andel 6verlast [%]
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Kategori 2: 201
Kategori 3: 201
Kategori 4: 201
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Kategori 6: 20

Kategori 0: 201

Maétar och fordonskategori
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2.8. ESAL spektra

Nedbrytningsfaktorn Equivalent Single Axle Load, ESAL beskriver en axel eller axelgrupps
nedbrytande paverkan pa viagen. En axelgrupps ESAL-virde ska jamforas mot en singelaxel med
dubbelmonterade hjul pa var sin sida med centrumavstdnd 300 mm och belastad med 10 ton
vars ESAL varde uppgar till 1,0. Det vill sdga en 10 tons standardaxel. Mer information finns att
lasa i berakningsforutsattningar, se punkt 1.3 — Berakningsuppgifter.

ESAL presenteras utifran maximal tillaten, aktuell (legal och overlast), viktkategorier,
axelgruppstyper och medel per tungt fordon/axelgruppstyp. Resultat finns dven redovisat i
bilaga med hénsyn till en matosidkerhet pa + 5 (undre grians "UG”, 6vregrans "OG”).

2.8.1. Definitioner

Total ESAL: Summan av ESAL for uppmatta axelgruppslaster.

ESAL medel per fordon: Total ESAL dividerad med antal uppmétta tunga fordon.

(B-faktor)

ESAL medel per axelgrupp:  En specifik axelgrupps totala ESAL dividerad med axelgruppens
antal.

ESAL maximal tillaten Maximal tillaten ESAL for en ESAL-axelgrupp. Axlar i axelgrupp:

axelgruppen ar belastad enligt tillaten axelgrupplast i
Trafikforordning kap 4 §12.

ESAL aktuell legal last ESAL som uppkommer av ESAL-axelgrupps legala last.
axelgrupp: Axlar i axelgruppen som ar 6verlastade enligt
Trafikforordningen kap 4 §12 ersitts med tillatet varde.

ESAL aktuell 6verlast ESAL som uppkommit p& grund av 6verlastad ESAL-axelgrupp:
axelgrupp. ESAL Overlast Axelgrupp = ESAL Totalt
Axelgruppgrupp - ESAL Aktuell legal last Axelgrupp.

Sk10: Standardaxel av typen Singel med dubbelmonterade hjul pa var
sin sida med centrumavstand 300 mm och belastad med 10 ton.
Det vill sdga en 10 tons standardaxel som ger ESAL=1.

Bg18: Standardaxel av typen Boggi dar avstandet mellan axlarna ar <
1,8, med dubbelmonterade hjul pa var sin sida med
centrumavstdnd 300 mm och belastad med 18 ton. Boggiaxeln
motsvarar en 10 tons standardaxel som ger ESAL=1.

Tg24: Standardaxel av typen Trippel dar avstandet mellan axlarna ar <
1,8, med dubbelmonterade hjul pa var sin sida med
centrumavstdnd 300 mm och belastad med 24 ton. Trippelaxeln
motsvarar en 10 tons standardaxel som ger ESAL=1.

4Ag30: Standardaxel av typen 4-axlig dar avstandet mellan axlarna ar <
1,8, med dubbelmonterade hjul pa var sin sida med
centrumavstand 300 mm och belastad med 30 ton. Axeln
motsvarar en 10 tons standardaxel som ger ESAL=1.
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2.8.2. Aktuell uppmatt ESAL (legal och 6verlast) under méatperioden i jamforelse med
maximal tillaten ESAL.

ESAL ESAL aktuell ESAL aktuell
maximal tillaten legal last overlast
2017 72 571 16 344 1 336
2018 92 555 20 627 1233
2019 85 696 21 067 1449

Aktuell uppmitt ESAL (Legal och dverlast) under méatperioden i jimférelse med maximal tillaten ESAL.
Maitplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.

30 000

80 000

70 000
60 000

50 000 . s
O ESAL maximal tillaten

ESAL

4
0 000 M ESAL aktuell Gverlast

30 000

20000
0

2017 2018 2019
Matar

W ESAL aktuell legal last

ESAL "maximal tillaten” beskriver det sammanlagda ESAL viarde som teoretiskt under
matperioden skulle uppnats om samtliga registrerade axelgrupper var maximalt lastade enligt
Trafikforordnings tillatna varden. Vardet redovisas ovan som ett stapelvirde mellan noll (0) och
maximalt teoretiskt (vit). ESAL aktuell legal last (gron farg) och ESAL aktuell 6verlast (rod farg)
redovisas som delmiangd av ESAL maximal tillditen. Den del av stapeln som ar vit respektive rod
representerar ESAL virdet for ej nyttjad legal last.
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2.8.3. Andelen [%] aktuell uppmatt ESAL (legal och dverlast) relativt totalt uppmatt ESAL.

ata ega ] a OAVAS ] a i :
2017 92,4 7,6 100
2018 94,4 5,6 100
2019 93,6 6,4 100

100%
90%
80%
70%
60%
50%

ESAL

40%
30%
20%
10%

Andel aktuellt uppmaétt ESAL (legal och 6verlast) relativt totalt uppmatt ESAL.
Métplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.

2017

2018
Matar

2.8.4. ESAL medel per tungt fordon (B-faktor).

A

2017

1,52

A eadel pe

1,70

A

W ESAL aktuell dverlast

m ESAL aktuell legal last

2019

1,61

2018

1,40

1,67

1,54

2019

1,71

1,70

1,70

2,00
190
1,80
1,70
1,60
150
140
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90

ESAL
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ESAL-medel per tungt fordon (B-faktor).
Métplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.

2017

2018
Matar

= ESAL-medel per fordon, riktning 1
= ESAL-medel per fordon, totalt

= ESAL-medel per fordon, riktning 2

2019



2.8.5.

Totalt uppmaétt ESAL per bruttoviktskategori.

2017
w2018

m 2013

>74 ton

m2017
m 2018
m 2019

° A O A O A A\ O A O
— b() b( 0 4
2017 5970 9 247 1419 944 100
2018 8 259 9732 2520 1343 6
2019 8821 9 945 1 665 2083 0
Totalt uppmaétt ESAL per bruttoviktskategori.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
10000
5000
8000
7000
6000
é 5000
4000
3000
2000
aln sl
. ] =
3,5<x<35 ton 35 <x<60 ton 60 <x =64 ton 64 <x <74 ton
Bruttoviktskategori [ton]
2.8.6. Totalt uppmatt ESAL per ESAL-axelgrupp.
ata 0 B 3 4 4A oA
2017 9012 5169 3 459 39
2018 10 347 6 880 4 559 75
2019 11 464 6 361 4630 61
Totalt uppmatt ESAL per ESAL-axelgrupp.
Maétplats Karlskoga (T10440019) matar 2017 - 2019.
12000
10000
8000
3 6000
w
4000
2000 III\

SE10

BE18

ESAL-axelgrupp

TE24

4AE - 6AE
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2.8.7. Andelen [%] ESAL per ESAL-axelgrupp relativt totalt uppmatt ESAL.
ata 0 Bel8 4 4A 6A ota
2017 51,0 29,2 19,6 0,2 100
2018 47,3 31,5 20,9 0,3 100
2019 50,9 28,3 20,6 0,3 100
Andelen ESAL per ESAL-axelgrupp relativt totalt uppmatt ESAL.
Métplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.
100%
90%
80% S
— 70%
X
= 60%
< m4AE - 6AE
4 s0% —_—
= mTE24
-g 40%
g L mBE18
m SE10
20%
10%
0%
2017 2018 2019
Matar
2.8.8. ESAL medel per ESAL-axelgrupp.
ata 0 Bel8 4 4Ae30 A 6Ag4
2017 0,39 0,55 1,15 1,32 3,09 0,08
2018 0,39 0,54 1,10 1,02 1,51 0,07
2019 0,45 0,53 1,23 2,94 8,98 2,03
ESAL medel per ESAL-axelgrupp.
Maétplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.
2,80
2,40
—SE10
2,00
e—BE18
2 160
w
= 120 % —TE24
0,80 e 4 AE 30
0,40
0,00
2017 2018 2019
Matar
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2.8.9. Antalet [st] ESAL-axelgrupper per ESAL gruppvarde.
ata 0 0 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0 0
2017 14 937 6 353 4237 2838 1983 1365 3597
2018 19171 7076 4998 3235 2 402 1812 5115
2019 16 662 5954 4951 3682 2 666 2014 5206

For varje ESAL-axelgrupp har ett ESALviarde berdknats. I ovanstiende tabell har antalet ESAL-
axelgrupper summerats i intervall om 0,2 ESAL.

20000

15000

10000

5000

Antal ESAL-axelgrupper [st]

0-0,2

0,2-0,4

04-0,6

0,6-0,8
ESAL-gruppvarde

0,8-1,0

Antal ESAL-axelgrupper per ESAL-gruppvérde.
Maétplats Karlskoga (T10440019) m&tar 2017 - 2019.

1,0-1,2

2017

w2018

m 2019

>1,2
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Bilaga

Nedan redovisas resultat utan hansyn till matosiakerhet (Mitt) samt motsvarande
resultat justerad med méatosédkerhet pa + 5 (undre grans "UG”, 6vregrans "OG”).
Punktnumreringen nedan &r relaterad till punktnumreringen i rapporten ovan.

2.7.2.1 Andel 6verlastade fordon [%], per 6verlasttyp, med bruttovikt 6ver 3,5 ton,
relativt samtliga fordon med bruttovikt 6ver 3,5 ton.

Axel- & brutto-

.. Axeldverlast Bruttodverlast Totalt
overlast

UG Mitt OG UG Mitt OG UG Mitt OG UG Mitt OG
2017 | 55 | 115 | 17,7 | 30 |32 |28 | 10|21 |23 | 95 [167 | 228

2018 | 3,2 8,9 157 | 55 |66 [ 65|05 |09 |1,1]| 92 |164 | 23,2
2019 | 51 | 119 | 185 | 49 |53 |53 (13|20 |21 |11,3|191 | 259

2.7.2.2 Andel 6verlastade fordon [%], per Overlasttyp, med bruttovikt 6ver 3,5 ton
relativt samtliga 6verlastade fordon 6ver 3,5 ton.

Axel- & brutto-
overlast

Axeloverlast Bruttooverlast Totalt

2017 | 57,9 68,4 77,6 31,7 19,3 12,2 10,4 12,3 10,2 | 100 | 100 | 100
2018 | 34,8 54,5 67,5 59,8 40,3 27,8 54 5,2 4,7 100 | 100 | 100
2019 | 456 62,1 71,6 43,3 27,8 20,5 11,2 10,2 8,0 100 | 100 | 100

2.7.3.1 Andel [%] 6verlastade fordon, per 6verlasttyp, med bruttovikt 6ver 35 ton
relativt samtliga fordon med bruttovikt 6ver 35 ton.

Axel- & brutto-

" Axeldverlast Bruttodverlast Totalt
overlast

UG Mt OG UG Mt OG UG Mitt OG Mitt
2017 | 178 | 347 | 493 | 87 | 75 | 50 | 31 |56 | 57 | 297 [ 47,7 | 600

2018 | 11,3 | 28,7 46,5 | 151 | 153 | 114 | 16 2,3 2,0 27,9 46,3 59,9
2019 | 17,7 | 36,8 52,3 | 12,2 | 10,5 8,0 36 | 49 4,1 33,5 52,2 64,5

2.7.3.2 Andel 6verlastade fordon [%], per 6verlasttyp, med bruttovikt 6ver 35 ton
relativt samtliga 6verlastade fordon med bruttovikt 6ver 35 ton.

Axel- & brutto-

" Axeldverlast Bruttodverlast
overlast

UG Mitt (0]€] UG Mitt . UG Mitt (e]€]
2017 60,2 72,7 82,1 29,2 15,6 8,4 10,6 11,7 9,5 100 | 100 | 100

2018 | 40,4 62,0 77,6 54,0 33,1 19,0 5,6 4,9 3,4 | 100 | 100 | 100
2019 52,7 70,5 81,1 36,4 20,1 12,5 10,9 9,4 6,4 | 100 | 100 | 100




2.7.4  Andel overlastade fordon [%] per bruttoviktskategori och dverlasttyp relativt
viktkategorins samtliga fordon.

Bruttoviktskategori 3,5 ton < x < 35 ton
Axel- & brutto-
Overlast
UG Mt OG UG Mitt 0OG UG Mitt OG
2017 0,9 1,4 2,6 0,9 1,4 1,7 0,2 0,5 0,7 19 3,3 5,0
2018 0,4 1,2 2,5 2,2 3,2 4,3 0,1 0,3 0,7 2,7 4.7 7,5
2019 0,5 1,7 3,2 2,2 3,2 4,0 0,4 0,7 1,1 3,1 5,6 8,4

Axeloverlast Bruttodverlast

Bruttoviktskategori 35 ton < x < 60 ton
Axel- & brutto-
Overlast
UG Mitt | OG UG Mt OG UG Mit OG UG  Mit
2017 | 156 | 283 | 394 | 7.9 70 | 54 | 28 | 45 | 59 | 263 | 39,8 | 50,7
2018 | 103 | 22,1 | 354 | 125 | 125 | 115 | 12 | 1,6 | 13 | 241 | 36,1 | 4872
2019 | 16,1 | 29,3 | 424 | 93 93 | 83 | 27 | 44 | 47 | 281 | 429 | 554

Axeldverlast Bruttodverlast Totalt

Bruttoviktskategori 60 ton < x < 64 ton

Axel- & brutto-
overlast

Axeldverlast Bruttodverlast Totalt

2017 | 37,2 | 62,1 80,4 18,2 15,6 8,2 6,5 9,2 4,8 61,9 | 86,9 93,5
2018 | 16,1 | 37,5 52,2 38,0 39,9 Eeld 3,2 1,9 1,2 SIS 79,2 87,2
2019 | 204 | 41,7 52,7 34,2 33,4 27,6 4,5 2,9 2,1 59,0 78,0 82,4

Bruttoviktskategori 64 ton < x < 74 ton
Axel- & brutto-
Overlast
UG Mt OG UG Mitt | OG UG Mitt OG
2017 | 875 | 841 | 946 | 00 | 00 | 00 | 125 | 159 | 54 | 100 | 100 | 100
2018 | 750 | 888 | 944 | 0,0 | 0,0 | 00 | 250 | 11,2 | 56 | 100 | 100 | 100
2019 | 649 | 891 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 00 | 351 | 10,9 | 2,3 | 100 | 100 | 100

Axeldverlast Bruttodverlast

Bruttoviktskategori x > 74 ton

Axel- & brutto-
overlast

Axeldverlast Bruttodverlast Totalt

UG Mitt OG UG Mitt OG UG Mitt OG UG Mit
2017 [ 100 [100 [100[ 0 | o | o | o [ o | o [100]100 [100

2018 0O |(100 | 100 | O 0 0 0 0 0 0 | 100 | 100
2019 0 0 |100| O 0 0 0 0 0 0 0 | 100

Sida 39 (42)



2.8.2  Aktuell uppmatt ESAL (legal och 6verlast) under matperioden i jamforelse med

maximal tilliten ESAL.
ESAL ESAL aktuell o
maximal tillaten legal last Senll elanel ezt
UG ‘ Mitt ‘ OG UG Mitt OG
2017 72 571 13 787 16 344 18 923 613 1336 2 567
2018 92 555 17 355 | 20627 | 23883 450 1233 | 2688
2019 85 696 17 762 21 067 24 373 577 1449 2994

2.8.3  Andelen [%] aktuell uppmatt ESAL (legal och 6velast) relativt totalt uppmatt
ESAL.

ESAL aktuell ESAL aktuell
Legal last Overlast

Total ESAL

UG Mitt 0OG uc Mitt OG

2017 | 957 | 924 | 88,1 | 43 | 7,6 | 119 100
2018 | 975 | 944 | 899 | 25 | 56 | 10,1
2019 | 969 | 936 | 89,1 | 3,1 | 64 | 109 100

2.8.4 ESAL medel per tungt fordon (B-faktor) med respektive utan hansyn till
mitosdkerhet.

ESAL medel per ESAL medel per ESAL medel per
fordon riktning 1 fordon riktning 2 fordon

UG Mitt OG | UG Mitt  OG UG Mitt OG
2017 | 1,24 | 152 | 1,84 | 1,38 | 1,70 | 2,06 | 1,31 | 1,61 | 1,95

2018 1,14 | 1,40 | 1,71 | 1,36 | 1,67 | 2,03 | 1,26 | 1,54 | 1,87
2019 1,40 | 1,71 | 2,08 | 1,38 | 1,70 | 2,06 | 1,39 | 1,70 | 2,07

ESAL medel per fordon (B-faktorn) totalt med respektive utan hansyn till matosakerhet.
Métplats Karlskoga (T10440019) mé&tar 2017 - 2019.
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2.8.5  Total uppmatt ESAL per bruttoviktkategori.
ESAL for 3,5 < x <35 ESAL for 35 < x < 60 ESAL for 60 < x < 64

UG Mt | OG UG Mitt 0G UG Mitt ole
2017 | 5427 | 5970 | 6713 | 7819 | 9247 | 10687 | 997 | 1419 | 1505
2018 [ 7255 | 8259 | 9503 | 8951 | 9732 | 11196 | 1520 [ 2520 | 1780
2019 | 7679 | 8821 | 10121 | 8555 | 9945 | 11861 | 1819 | 1665 | 1202

ESAL for vk. 64 <xs74 ‘ ESAL for vk. x >74
UG Mitt 6G | UG Mitt OG
2017 125 944 2 392 33 100 193
2018 79 1343 4082 0 6 10
2019 286 2083 4168 0 0 15
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Trafikverket, 781 89 Borlange. Besoksadress: Réda vagen 1.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

www.trafikverket.se
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