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0 SAMMANFATTNING

Transport av film utanfér arkivlokalen innebir ofta att filmen ut-
sétts fOr temperaturer och luftfuktigheter som avviker fran arki-
vets. Genom inneslutning av filmen i lufttdtt f&rvaringsmedel och
iakttagande av vissa regler f&r uppvarmning av f&rpackningen innan
den Sppnas kan risken f&r filmskador minskas. Hanteringsrekommenda-

tioner l3mnas.



1 INLEDNING

Det fdrekommer att mikrofilm transporteras fran ett arkiv till ett
annat och det har framférts farhdgor fér att film skulle kunna ta
skada under transporten, speciellt under den kallare arstiden, da
risk finns f&r kondens i filmf&rpackningen. SP har gjort berdk-

ningar och férstk fér att belysa detta problem.



2 NEDKYLNING AV FILMFORPACKNING

En 30 m lédng och 35 mm bred mikrofilm pa cellulosatriacetatbas vi-
ger ca 180 g (kan variera n&got beroende pd fabrikat). Filmen inne-
haller d& den &r konditionerad vid rekommenderad RF och temperatur
ca 2 % vatten, dvs 3,6 g. Om filmen f8rpackas i en rund metallbe-
hadllare, avsedd f&r mikrofilmen i fréga, &r den inneslutna luft-
volymen ca 100 ml. Vid 21 °C och 30 2 RF innehdller luft ca

0,0045 kg vatten per kg Tuft, vilket inneb3r att luften i beh3lla-

ren innehdller ca 0,0006 g vatten.

Ndr filmférpackningen kyls ned stiger RF i den inneslutna luften
och om temperaturen underskrider daggpunkten f&r denna luft upp-
star kondens. Fukten b&r kondensera pa metallbehdllarens vdggar
eftersom dessa kyls ned snabbast. Det yttre filmlagret pa spolen
tar upp fukt eftersom det omges av luft med hégre RF &n tidigare.
Jamvikt instdller sig relativt snabbt. Vattenhalten i det yttersta
filmlagret Skar givetvis men Skningen &r marginell. 1 dm film kon-
ditionerad vid 21 °C och 30 % RF inneh&ller ca 0,012 g vatten och
luftens totala vattenmingd var i exemplet ovan 0,0006 g. Aven om
den yttre filmremsan upptar hela denna vattenmdangd kan en sidan

6kning av vattenhalten inte ha ndgon betydelse.

Ovanstaende resonemang géller under férutsdttning att filmen 5r
forpackad i en helt tit beh3llare. Under den korta tid (nigra
dygn) som &tgdr for transporten &r en metallburk, vil f&rsluten
med tejp (3-4 lager runt falsen), att anse som ett fullgott skydd.
Man maste dock vara medveten om att skador kan uppstd p& icke-

korrosionsbestindiga metallburkar vid upprepade nedkylningar.



3 UPPVARMNING AV NEDKYLD FILMFGRPACKNING

Om den nedkylda f8rpackningen &ppnas i ett varmare klimat finns
risk for att skador skall uppstd p& filmen. Vatten i den omgi-
vande luften kan kondensera pd filmen och ge upphov till ett lo-
kalt klimat dir RF &r ideal f&r mSgeltillvixt och andra skador.
Férpackningen maste d&rfdr 13mnas odppnad tills hela inneh&llet
antagit en temperatur som vl 8verstiger den omgivande luftens
daggpunkt. Det &r naturligtvis m5jligt att ange hur l&ng tid som
atgar fér uppvdrmning f&r varje kombination av rumsklimat och
temperatur hos filmférpackningen. Enklare och s&krare 3r dock
att ange en generell minimitid, olika f&r olika filmkonfektione-

ringar.
Fors6k har utférts foér att underska hur 1a8ng tid som dtgdr for

att (vdrme-)konditionera 35 mm mikrofilm i metallburk fran =30

respektive 0 till +20 OC vid en yttertemperatur av 21,5 - 22 °c.

Resultatet aterges i figur 1.
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Figur 1 - Temperatur inne i filmrullen som funktion av upp-
vdrmningstiden



Figuren visar att tiden fér filmen att uppnd samma temperatur som
omgivningen &r ungefidr densamma oavsett om filmf6rpackningens tem-
peratur ursprungligen &r 20 eller 50 °C ldgre. Det framgar dven att
tiden f8r att uppnd fullstindig temperaturjamvikt &r betydligt lédng-
re dn tiden f&r att nd en temperatur ndgra grader l&gre &n omgiv-

ningens temperatur.

Luften i den lokal d&r filmen skall anvidndas kan i virsta fall ha

RF 60 %. Om fukthalten &r hgre far férpackningen inte Gppnas. Vid
de beskrivna f&rsdken var temperaturen 22 OC, vilket ger en dagg-
punkt p& drygt +14 °C vid 60 % RF. For 35 mm film var tids&tgdngen
f6r uppvdrmning till 20 9 2,5 timmar, medan uppvarmning till 15 OC,
dvs just Over daggpunkten, tog 1,5 timmar. Uppvdrmningstiderna &r
saledes relativt korta, men det kan vara lampligt att féreskriva

en minimitid med god s&kerhetsmarginal, t ex 2 timmar f&r 16 mm

och 4 timmar f&r 35 mm film.

Om férpackningen inneh&ller mycket smd filmmidngder i f&rh&1lande
till sin volym gdller inte ovanst&ende resonemang. | 1S0s rekom-
mendation 2803-1974 anges att luftvolymen i behdllaren (cm3) skall
vara mindre dn arean hos den inneslutna mikrofilmen (sz) vid lang-
tidsférvaring. F&r 35 mm film betyder detta att en burk av normal
storlek skall inneh&lla minst 70 cm film. Skilet bakom denna regel
dr att man vill férhindra alltfér stor Gverfdring av fukt fran luf-
ten i behallaren till filmen om den utsitts fér en 13gre temperatur
dn d& burken fdrseglades. Det &r ocksd n&dvindigt att hindra fil-

men frén att avge alltfdr mycket vatten till omgivande luft om

temperaturen héjs.



4 VERKAN AV TEMPERATURVAXL INGAR

Enbart risken f&r varierande fukthalt har beaktats ovan. D& fil-
men transporteras utomhus kan den utsdttas dven fdr kraftiga tem-
peraturvariationer. Mikrofilm skall, f&r att en god best&ndighet
under lang tid skall uppnds, f&rvaras under bestimda betingelser
med s& smad variationer av temperatur och RF som m&jligt. Siker-
hetsexemplar av mikrofilm b&r dirfdr endast i undantagsfall trans-

porteras under forhallanden ddr avvikande temperatur f&rekommer.

Vid forsdk dér mikrofilm flyttas mellan +20 och -20 e upprepade
ganger har ingen synlig defekt kunnat konstateras. Enstaka trans-
porter under okontrollerbara betingelser b&r inte heller ge upphov
till filmskador. Om mojligt bdr filmen s&ndas sd att stora tempera-

turvariationer och framfér allt snabba variationer undviks.



5 REKOMMENDERAT FURFARANDE
5.1 Behandling f&re transport

Endast film konditionerad vid 25-35 % RF f&r transporteras utan-
for arkivet. Om filmen hanteras vid annat klimat f8re utsindandet
maste den omkonditioneras vid ca 30 % till minst 80 %-ig kondi-

tioneringsgrad, jfr (1), innan den f&rpackas.

Filmen skall f&rpackas i en tdt behdllare av korrosionsbestdndig
metall (helst aluminium) som f8rsluts omsorgsfullt med flera la-
ger av diffusionstdt tejp for att fdrhindra l&ckage av vatteninga
mellan filmen och omgivningen. Filmbehdllaren placeras direfter i

en mekaniskt stabil fdrpackning.

Film i otdt fdrpackning skall aldrig transporteras under f&rh3l-

landen d&r den utsidtts fér varierande klimat.
5.2 Transport av film

Om m&jligt bSr filmen transporteras s& att den inte utsitts f&r

temperaturvaxlingar.

5.3 Temperaturkonditionering vid framkomsten

Vid framkomsten avl&dgsnas omslagspapper o d. Den inre metall-
behdllaren 13mnas oBppnad och tejpen skall sitta kvar tills fil-
men antagit omgivningens temperatur. Behd&llaren f&rvaras i en
lokal med samma eller eventuellt ndgra grader hdgre temperatur
dn i den lokal d&r filmen skall anvdndas, under minst 2 timmar
f6r 16 mm film och minst 4 timmar f&r 35 mm rullfilm. F&r film
med annan konfektionering kan uppvdrmningstiden beddmas genom

Jémférelse av beh&llarens storlek med rullfilmens storlek.



Efter uppvdrmningen kan f&rpackningen 8ppnas utan risk f&r kon-

dens pa filmen.
5.4 Konditionering fére tersindning

Fére dtersdndning skall filmen konditioneras vid 30 % RF till
minst 80 % konditioneringsgrad. Detta g&ller givetvis enbart
film som kommit i kontakt med luft av annan fukthalt. Observera
att det &r tillrdckligt att filmen spolats om i luft med hégre

RF for att filmens fukthalt skall ha %ndrats.
5.5 Aterféring till arkivet

Om filmbeh&llaren skall Sverféras obppnad till arkivet miste av-
sandaren ha konditionerat filmen fullstindigt (nira 100 %-ig kon-
ditionering). Det kan dock vara en god regel att alltid Sppna
filmbehdllaren och gdra en enkel inspektion av filmen innan den
arkiveras. Filmbeh&1laren, speciellt om den &r av korrosions-
bendget material, bdr undersdkas och bytas ut om den 3r skadad.

Fére arkivering konditioneras filmen pd vanligt s&tt, jfr (1).



(1)
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